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Tento navod obsahuje pokyny k obsluze a udzbe elektrocentraly GS 210 DCH.

Tento navod by mél byt povazovan za nedilnou soucast elektrocentraly a musi

byt pfedan spoleéné s vyrobkem v pipadé dalsiho prodeje.

Vystraha:Upozorfiuje na nebezpedi vazného poranéni nebo smrti pokud nebudou

dodriovany instrukee uvedené v navodu.

Upozornéni:Upozornuje na nebezpedi poranéni osob nebo podkozeni stroje,pokud

nebudou dodrovany instrukce uvedené v navodu.
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provozu, pokud je obsluhovana v souladu se vsemi instrukcemi. Pred obsluhou
a pouzivanim centraly si dukladné proctéte veSkeré instrukce uvedené v
navodu. NedodrZeni téchto pokynu maze mit za nasledek vazné poraneni nebo
smrt osob nebo poskozeni vyrobku.

ODPOVEDNOST UZIVATELE

Nauéte se zastavovat generéator v piipadé nutnosti. Poznejte kazdou kontrolni funkci
vypoudténi nadrze a piipojeni generatoru. Zajistéte, aby kazdy uzivatel ziskal nalezite
instrukce. Zabrante pristupu déti a zvirat k centrale bez doprovodu dospélé osoby.

Vystraha: Generator je potencialni zdroj tirazu el. proudem jestlize je nespravné
pouzivan. Pouzivani generatoru za desté, mlhy, snézeni, v blizkosti vodnich
zdroji (vodni nadrze, zavlazovaci systémy) muze zpusobit vazné poranéni nebo
poskozeni vyrobku.

Nikdy neobsluhujte generator s mokryma rukama!

Vystraha; Generator nesmi byt pfipojovan do el. systému budov nebo
elektrorozvodne site.

Vystraha: Nebezpeéi pozaru a popalenin - vifukovy systém muze mit velmi
vysokou teplotu, proto odstrarite z jeho okoli hoflavé latky. Pfi dotyku muze
dojit k vaznym popaleninam. Nechte vyfuk vychladnout pfed ulozenim
generatoru.

Benzin je mimofadné hoflavy a za uritych podminek vybusny. Proto doplnujte
benzin do nadrze az po zastaveni motoru a vychladnuti vyfuku. Pfi doplfiovani
benzinu nemanipulujte se zdroji tepla, otevienym ohném, nekurte a zajistéte
dakladné vétrani. Pfi rozliti benzinu je nutno ho dukladné vytfit a pocCkat, az se
zbytky benzinu vypari.

Vyfukové plyny obsahuji jedovany oxid uhelnaty (bezbarvy a nezapachajici
plyn). Nadychani tohoto plynu maze zplsobit smrt. Proto nikdy neprovozujte
generator ve $patné vétranych a uzavienych prostorach



POZOR! Pfi ptevrhnuti nebo naklonéni generatoru mize vytéei pohonna latka Proto
provozujte generator na rovné plose ve stabilni poloze.Chrafite generdtor pred piskem

a nadmémym prachem.

CASTI OVLADACIHO PANELU

|.Regulitor svafeni

2 Piepina¢ rezimu odbéru 40A-120A.120A-160A,160A-220A
3.Zasuvka 230V

4 Zasuvka 400V

5. Tepelny jistic 230V

6.Vystupy pro svareni
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POUZIVANI GENERATORU

Priprava pred startem:

Motorovy olej

Upozornéni:

Zakazuje se pouzivani olejii bez detergentnich prisad nebo olejii pro dvoutaktni
motory. Muze dojit k poskozeni motoru.

Zkontrolujte hladinu oleje pred kazdym pouzitim. Pouzivejte vysoce detergentni a
vysoce kvalitni motorovy olej pro ¢tyitaktni motory, ktery spliiuje nebo prevysuje
normy US - vyrobc( automobill pro API klasifikace pro Gdrzby SG,SF.

Viskozitu oleje volte tak, aby odpovidala teplotnim podminkam mista pouziti, HONDA
doporucCuje Shell Helix Super 15W-40.

Uzavér nalévaciho otvoru oleje ods$roubujte a mérku otfete cistym hadrikem. Pro
Kontrolu hladiny oleje mérku ponofte do olejového hrdla aniz byste ji zaSroubovali. Je-
i hladina oleje pod Urovni mérky, dopliite do motoru doporuCeny olej az k horni
znacce stupnice mérky. :

Palivo

Kontrolujte hladinu paliva a doplfite, je-li nizka.

Pouzivejte benzin pro motorova vozidla (doporuujeme pouZzivat benzin bezolovnaty
nebo benzin s nizkym obsahem olova pro omezeni splodin spalovani na minimum).
Pri nizkém stavu paliva je tfeba palivo doplinit az k okraji sitka filtru. Nepfepliujte.
Nikdy nepouzivejte smés oleje a benzinu nebo benzin znecistény. Zabrarite vnikani
necistot, prachu ¢i vody do palivové nadrze.

Vzduchovy filtr

Kontrolujte vzduchovy filtr a v piipadé potieby jej vyCistéte nebo vymérite.

Upozornéni:

Nikdy motor neprovozujte bez vzduchového filtru. Skodlivé latky, jakymi jsou prach a
necistoty by byly karburétorem nasavany do motoru, coz by vedlo k jeho rychiému
opoltrebeni.



Startovani motoru

1. Otoéte palivovy ventil do polohy ON.

2. Zapnéte spinac zapalovani motoru

3. Syti¢ ototte do polohy CLOSE ~ ZAVRENO
POZN.Sytié nepouziveijte, je-li motor teply, . N
nebo je-li vy$3i okolni teplota aslaiyRiR f \

4. Pomalu povytahujte startovaci
rukojet, dokud neucitite lehky odpor,
potom zatahnéte zprudka.

Rukéjet’ starteru

Upozornéni!Nedopustte, aby se rukojet starteru vracela zpét rychle proti motoru.
Rukojet poustéjte pomalu, abyste zabranili poskozen! krytu starteru.
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POZN.Jestlize motor zastavuje a neni mozné ho znovu nastartovat, zkontrolujte
hladinu oleje, nez budete hledat zavadu jinde

packa sytice |
5. Po pozvolném zahfati motoru presunte
packu sytice do pozice otevreno.
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6. Motor nechte chvilku bézet, aby se zahral.

Provoz ve velkych vy8kach

Ve vysokych nadmoiskych vyskéach dochézi ke zméné poméru syceni paliva smerem
K presyceni smési. Ma to za néasledek jak ztratu vykonu, tak zvySenou spotrebu
paliva.

Vykon motoru pfi provozu ve vysokych vy$kach se da zlepsit vyménou hiavni trysky s
mensim vrtanim a zménou polohy sméSovaciho regulaéniho Sroubu. Pokud

motor pracuje dlouhodobé ve vyskdch nad 1830 m n. m., nechte provést kalibraci
karburatoru v autorizovaném servisu.

| pfi doporu¢eném nastaveni karburatoru dochazi ke snizeni vykonu pfiblizné o 3,5%
na kazdych 305 m nadmoiské vysky. Bez provedeni vySe popsanych Uprav, je ztrata
vykonu jesté vétsi.

Upozornéni:

Pokud motor pracuje naopak v niz§ich nadmorskych vySkéch, neZ na ktere je
kalibrovan karburator, dochéazi z duvodu pfili§ chudé smési paliva a vzduchu opét ke
ztraté vykonu, prehriati nebo dokonce k vaznéjsi porude.

Varovani:-Generator se nedoporucujeme uzemnovat

Pfipojka generatoru jako nadradniho zdroje napéti ( pro pfipad vypadku napéti)
na rozvodnou sit budovy musi byt provedena kvalifikovanym odbornikem a
musi odpovidat platnym elektrotechnickym bezpeénostnim predpisum. Spatné
provedené piipojky mohou vést k napajeni elektfiny do sité. Tento jev pak muze
byt pfi¢inou Grazh elektrickym proudem zaméstnancl elektrickych podnika €i
jinych osob, které se pfi opravach dotykaji sitového vedeni. Kromé toho muze
generator pii zménach sitového napéti explodovat, vyhoret nebo zpusobit
pozar v systému elektrickeho vedeni budovy.



Spinaé motoru

Vypnuti motoru

V nouzi
Pfi vypnuti motoru v nouzi otocte
spina¢ zapalovani na OFF.

Za normalniho provozu:
1. Vytahnout zastrcku spotiebiCe ze zasuvky generatoru.
2 Spinaé zapalovani motoru nastavit na OFF

Benzinovy kohout

3. Palivovy ventil nastavit na OFF

Svarovani:

pfipevnéte svafovaci kabely se svorkami(nejsou soucasti dodavky) do svarovacich
sastréek. Zasufite zastréky do zasuvek generatoru Viozte svarovaci elektrodu do
svafovacich kle&ti.Podle @ elektrody navolte svafovaci proud.

Varovani:svaifeéské prace mohou vykonavat pouze osoby s platnym
opravnénim pro tyto prace
Upozornéni:elektrocentréla je urcena pro pouZiti elektrod o 2 2-4 mm



UDRZBA

Prohlidka a sefizeni v pravidelnych ¢asovych intervalech udrzuji generator v
optimalinim stavu. Planované intervaly kontroly a udrzby popisujeme nasledovneé:

Varovani:

Pred zapocetim jakychkoliv ukonu udrzby vypnéte motor. Musi-li pri urcitych
ikonech motor hézet, dbejte na dostatecné vétrani. Vyfukové plyny obsahuji
jedovaty oxid uhelnaty, jehoz vdechovani muze zpusobit ztratu védomi a muze
vést ke smrti.

TABULKA UDRZBY

Pravidelna Gasova perioda | Kasdé | Zabéh |Po3més. | Po6mss. | Kazdy rok|
- I zahdjeni | 1.mésic | nebo nebo | nebo |
- . _prace  11.20hodin| 50hod | 100hod | 300 hod
Polozky udrzby N B
Vzduch. filtr Kontrola X |
Cistit | X(1) |
Svicka Kontrola X
~____|Nastaveni | X
Usti vyfuku Cistit R X - |
Vyfukovy kanél Cistit | _ | X (2)
Tlumid vyfuku a trubice Cistit - - | L X(2) |
Spalovaci prostor Cistit ] _ X (2)
Nadrz a paliv. filtr ~ [Cistit B _ i . X(2)
Palivové vedeni Kontrola Kazdé 2 roky (2)

Poznamka:

(1) Pfi provozovani v prasném prostredi provadéjte udrzbu castéji

(2) Tyto Ukony maji byt provadény autorizovanym prodejcem firmy HONDA



Vyména oleje

Pouzity olej vypouStéjte z mirné zahratého motoru, dosahnete tim rychlé a Gplné
vypusténi

.1.0dS8roubujte vypustny Sroub a tésnici podlozku a motor vylejte.

2.Namontujte vypustny Sroub a tésnici podlozku, Sroub peclivé zasroubuijte.
3.Znovu doplite novy doporuCeny olej a zkontrolujte troven hladiny oleje.

Objem olejové nadrze 1,11

Pozn.

Dodrzujte prosim pri likvidaci starého oleje odpovidajici pravidla ochrany Zivotniho
prostredi.

DoporuCuje se proto dopravovat olej v uzavienych nadobach do sbhérny pouzitych
oleju. Pouzity olej nevyhazujte mezi odpadky a nelijte do kanalizace nebo na zem.

Udrzba Cisti¢e vzduchu

Znecisteny filtr vzduchu zabranuje privodu nasavaného vzduchu do karburatoru. Filtr
vzduchu musi byt pravidelné udrZzovan . Zabranite tim vzniku provoznich poruch
motoru. Pfi provozu ve velmi praSném prostiedi je tfeba filtr vzduchu udrzovat
Castéji.

Varovani: :

Na Cisténi nepouzivejte nikdy benzin ani snadno zapalné cistici prostredky.
Takovéto latky jsou vznétlivé a za uréitych podminek vybusné.

Pozor:

Generator nikdy nepouzivejte bez filtru vzduchu. V opac¢ném pfipadé dochazi k
nasavani Skodlivin jakymi jsou prach a necistota do karburatoru motoru, coz vede

K rychlemu cpotrebeni motoru.

1. OdSroubujte kiidlovou matici a demontujte kryt filtru. Demontujte souééasti a oddélte
je. Peclivé zkontrolujte obé soucasti, zda tam nejsou diry &i trhliny a vymeérite, je-li
treba.

2. Papirové soucCast - proklepejte nékolikrat lehce souc¢éasti na povrchu k odstranéni
prebytku nedistot nebo profouknéte stlaCenym vzduchem pfes filtr zevniti ven. Nikdy
nekartacujte. Je-li tfeba, vymeénte papirovou soucast.

3. Molitanova manzeta - vycistéte v teplé mydlové vodé, vyplachnéte a vysuste. Je
mozné ji vymyt v nékterém Cisticim prostredku, ktery je obtizné zapalny a opét nechte
proschnout. Vlozku proplachnout ¢istym motorovym olejem a prebytecny olej
vymadckat. Jestlize v molitanu zbude pfilis mnoho oleje, bude motor po nastartovani
kourit.


















