


























Prosime zohlednit skutecnost, ze v pripadé, pokud zasobnik na vodu nebude sprdavné
ustaven, ukazatel hladiny vody zméni barvu na cervenou, zatimco zarizeni zacne bzucet.
zacznie brzeczed.

Pokud je zasobnik

Aby bylo mozno naplnén vodou

premistit zasobnik s nebo nebyl spravné

vodou, je tieba jej ustaven, ukazatel

vyjmout ze zafizeni hladiny vody zméni\
pomoci madla barvuna ¢ervenou.

umisténého na
zasobniku s vodou

Plynuly odvod

Pokud odvlh¢ovac pracuje pti velmi vysoké hlading vlhkosti, voda ze zdsobniku bude
muset byt Castéji odvadéna. V této situaci mize byt vyhodné pfizptisobeni zatizeni na
plynulé odvadéni pomocinasledujiciho postupu:

1. Odsttihnout odtok u zafizeni. (FIG.1).
* Poznamka:

Kdyz bude odtok odstfizen, uvedena ¢ast bude otvorem a nemiize byt ucpana zaslepkou.
Pokud uvedena ¢ast bude ucpana zaslepkou, vodu nebude mozno odvést do zasobniku.

2. Naodtokovy otvor napojit odtokovou hadicku o vnitinim primeéru 12mm. (FIG.2)
* Je tieba zohlednit skute¢nost, Ze trubka neni soucasti vybaveni zafizeni.

3. Ujistit se, ze voda bude moci vzdy plynule odtékat a trubka zistane na misté.




Poznamka!

V piipadg, jestlize budou $patné atmosférické podminky, je tfeba davat pozor, aby nedoslo k
namraze na vodni trubce.

Vodni trubka o 04—@
vnitfnim priméru 12
mm. Je tieba vzit v
uvahu, ze trubka neni

soucdasti vybaveni

zafizend. 0 2

FIG. 2
Udrzba a CiSténi
Pied provedenim udrzby a ¢iSténi zaFizeni je ti‘eba jej vZdy odpojit od napajeci
sité.
CISTENI TELESA ZARIZENT{
K vycisteéni zafizeni je tfeba pouzit mekky hadrik.
V zadném piipadé se nemaji pouzivat plynné chemické substance, detergenty, benzin,

chemicky oSetiené obleceni nebo jiné Cistici roztoky. Kazda z téchto latek muze
poskodit plast’ zatizeni.

CISTEN{FILTRU

V pfipadé omyvatelného filtru je tfeba pouzit vysavac anebo filtr lehce vytfepat za
ucelem snadného vyc¢isténi. Pokud je filtr hodn€ znecisten, je tfeba pouZit teplou vodu s
malym mnoZzstvim stfedné silného Cisticiho prostfedku.
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Pokud se jedna o aktivni uhlikovy Upevnéni filtru
filtr, neni omyvatelny. Jeho trvalost
je proménlivda a je zavisld na
okolnich podminkach, za jakych
se zafizeni pouziva. Filtr se musi
periodicky kontrolovat (viceméné
kazdych 6 mésicu) a v pfipadé
potfeby je tfeba jej vyménit.
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Aktivni uhlikovy filtr

Upevnéni
ktivni filtru

A
Omyvatelny yhiikovy filtr

MFizka filtr

Uschova

Pokud zafizeni nebude delSi dobu pouzivano, je tfeba jej odpojit. Napajeci
kabel je tfeba odpoijit a oistit:

Zasobnik na vodu je tfeba UpIné vyprazdnit a vytfit doCista.

Zafizeni je tfeba pfikryt a uchovavat na misté chranéném pred slunecnimi
paprsky.
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Zjistovanizavad

ZARIZENINEFUNGUIJE:

e Je zafizeni pfipojeno k napajeci siti?

o Jepiipojeny vdome elektricky proud?

e Ma pokojova teplota 5°C nebo vice nez 35°C? Pokud ano, jedna se o teplotu mimo
pracovni rozsah zafizeni.

o Jetifeba seyjistit, zda hygrostat (nebo prepina¢ ON/OFF) je zapnut.

o Jetieba seujistit, zda zasobnik na vodu je spravng ustaven v zafizeni a zda neni plny.

o Jetieba se ujistit, ze ventilacni otvory nejsou zablokovany.

ZDA SE, ZE ZAR{ZENI NEPRACUIJE:

e Neni filtr zapraSeny nebo Spinavy?

¢ Nejsou ventila¢ni otvory zablokovany?
o Neni vlhkost okoli jiz pfili§ nizka?

ZDA SE, ZE ZAR{ZENI NEPRACUJE EFEKTIVNE :
¢ Neni otevieno piili§s mnoho dvefia oken?

¢ Neni v mistnosti néco, co zpisobuje velkou vlihkost?

ZARIZENI JE PRILIS HLUCNE:

o Jetieba zkontrolovat, zda zafizeni stoji na rovném povrchu

ZE ZARIZENI VYTEKA VODA:
o Jetieba se yjistit, Ze zafizeni je v dobrém technickém stavu.

e Pokud neni vyuzivana moznost plynulého odtékani vody, je tfeba se ujistit, Ze
gumova zaslepka (zespodu zafizeni) je na svém miste.
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ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

VysSe uvedeny symbol na zafizeni informuje, ze jde o elektrické nebo elektronické
zafizeni, které po pouziti nesmi byt skladovany s jinymi odpady.

EINFORMACE TYKAJICi SE ODSTRANOVANi POUZITYCH

o PouZita elektricka a elektronicka zafizeni obsahuiji latky Skodlivé pro Zivotni prostfedi.
Tato zafizeni nesmi byt skladovana na skladkach, musi byt podrobena recyklaci.

« Informace o zpétném odbéru pouzitych elektrickych a elektronickych zafizeni mizete
ziskat u prodejce zafizeni, jeho vyrobce nebo dovozce.

o Obracime se hlavné na uZivatele zafizeni, ktera pochazeji z domacnosti. Vzhledem k
tomu, Ze do tohoto sektoru mifi nejvétsi pocet téchto zafizeni, znamena to, ze jejich
podil na selektivnim sbéru pouZzitych zafizeni je velmi podstatny.

o Z&kaz umistovani pouzitych elektrickych a elektronickych zafizeni spolu s jinym
odpadem uklada uzivateli evropska smérnice 2002/96/ES.
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PROHLASENI O SHODE ES

Vyrobce: Desa Poland Sp. z o.0. )ESA

Adresa: ul. Magazynowa 5A, 62-023 Gadki, Polska

Vyrobek: Master DH 716 i DH 720

Timto prohlasujeme s plnou zodpovédnosti, ze vyjmenované
vyrobky spliuji bezpeénostni pozadavky Evropské smérnice.

Smeérnice: 2006/95/EC - LVD
2004/108/EC - EMC

Pouzité normy : EN 60335-2-40/A1:2006, EN 60335-1/A13:2008,
EN 62233:2008,
EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001,
EN 61000-3-2:2006,
EN 61000-3-3/A2:2005

Certifikat ¢: Z1A 09 02 22449 266, ESN 08 06 22449 252

Oznaceni CE bylo pridéleno v 2009 r.

Prohlaseni vydano DESA Poland Sp. z o.0. //
Misto, d Gadki, 2009-04-17 ;
isto, datum adki, -04- DESA POLAND Sp( 7 glo.
, . Pawet Dobran |
Podpis opravnéné osoby Dyt Zarzadzoiacy

Managing Director | /

Desa Poland Sp. z o.0.
PES/N\ i € T
62-023 Gadki
POLAND Sp.zo.o0. www.desapoland.pl
Copyright DESA Poland 2009 Cz



