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STRUCNY NAVOD K OBSLUZE GENERATOROVYCH SOUSTROJ{
EUROPOWER

0. Uvod

Tento névod plati vyhradné pro standardni provedeni generatorovych soustroji EUROPOWER
osazenych v ramu.

""Standardni provedeni' znamena takové, které je uvedeno technicko-obchodni dokumentaci
EUROPOWER a bez prvki volitelné vybavy.

Tedy: tento ndvod se nevztahuje na generdtorova soustroji EUROPOWER s prvky volitelné vybavy
a superticha kapotovana soustroji.

Tyto pokyny si pozorné prectéte jesté pred zacatkem prace se zafizenim.

1. Bezpe¢nostni pokyny

® Prosime, navod k obsluze si pozorné piedtéte jestd pred zatatkem prace s generatorovym
soustrojim, provadénim jeho Gdrzby nebo oprav. Nejsou-li Vam nékteré pokyny dokonale
jasné, obrat'te se na svého dodavatele.

¢ Generdtorové soustroji umistéte na vodorovnou plochu.

Pokud by bylo soustroji na Sikkmém povrchu, mohlo by dochazet k tnikaim provoznich latek.
Ke generdtorovému soustroji v provozu zabraiite pristupu déti a zvifat.
* Benzin je za ur¢itych podminek velmi hoflavy a vybusny.
Palivo doplitujte na dobfe vétraném misté pfi zastaveném motoru.
Na mista skladovani nebo dopliiovéani paliva nevstupujte s cigaretou, otevienym ohném nebo
zdrojem jisker.
Rozlité palivo ihned utiete.
Vyhnéte se deldimu kontaktu paliva s pokozkou, nevdechujte jeho vypary.

* Rozhodnete-li se pouzivat palivo obsahujici alkohol (gasohol), ujistéte se, Ze je jeho oktanové

Cislo dvakrat vyssi nez u paliva doporu¢ovaného firmou EUROPOWER .

Existuji dva typy "gasoholu: s obsahem etanolu nebo metanolu.

Nepouzivejte gasohol obsahujici vice nez 10% etanolu.

Palivo obsahujici metanol (metyl nebo dievny lih) bez aditiv a inhibitorii koroze potlacujicich
vlivy metanolu nepouzivejte. Palivo s obsahem metanolu vy$§im nez 5% nepouzivejte nikdy,
ani kdyz obsahuje aditiva a inhibitory koroze.

* Na poSkozeni palivového systému nebo problémy s vykonnosti motoru nasledkem pouzivani
paliva s obsahem alkoholu se nevztahuje zaruka. EUROPOWER pouzivani paliv s obsahem
metanolu nedoporucuje, protoze jejich vhodnost dosud nebyla ovétena. Nez nakoupite palivo
z nového nebo neznamého zdroje, uystéte se, ze neobsahuje alkohol. Pokud alkohol obsahuje,
zjistéte jeho procentni obsah. Pokud pii pouZivani paliva s obsahem alkoholu zaznamenate
Jakékoli nezvyklé provozni stavy nebo pokud si myslite, Ze palivo obsahuje alkohol, vyméiite
ho za palivo bez obsahu alkoholu.

* Pouzivejte bézny benzin pro automobily s oktanovym &islem 86 a vy$3im nebo radéji 91
a vy$8im. Prednostni je bezolovnaty benzin, protoze minimalizuje isady ve spalovacim
prostoru.

*  Generitorové soustroji je mozné pouzivat v desti (dle predpisu AREIL &l. 145.01, ozn. AD3).
To znamend, Ze dést’ mize mit maximalni odklon od svislice 60 stupii. Nepouzivejte
generatorové soustroji pii snézeni. Nepouz:vejte generatorové soustroji na mistech
s nebezpecim vybuchu.

e Prinespravném zpiisobu pouzivani je generatorové soustroji potencialnim zdrojem zésahu
elektrickym proudem. Neobsluhujte ho mokryma rukama.
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®  Zapojeni generatorového soustroji jako nouzového zdroje napajeni elektrickych soustav
budov musi byt provedeno kvalifikovanym elektrikafem, musi odpovidat viem pfislusnym
predpistim a elektrotechnickym zasadam.

Nespravné zapojeni miize umoznit tok elektrické energie z generatoru do veiejné rozvodné
sité a mize byt pficinou zasahu elektrickym proudem zaméstnanci rozvodné spole¢nosti. Pfi
obnoveni dodavky elektrické energie mize generator vybuchnout, shofet nebo byt pricinou
pozaru elektrickych rozvodi v budove.

*  Vyfukovy systém motoru je za provozu velmi horky a ziistava horky i po zastaveni motoru.
Bud'te opatrni a dokud je vyfuk horky, nedotykejte se ho.

Pred ulozenim uvnit budov nechte generatorové soustroji vychladnout.
Na ochranu pred popalenim si viimejte vystraznych §titki na generatorovém soustroji.

¢ Pripfenaeni soustroji v rukou méjte na paméti maximalni hmotnost, ktera podle mistng
platnych predpisii miize pripadat na jednu osobu.

¢ Namisté provozovani generatorového soustroji zajistéte dostatedné vétrani. V pripadé
nedostate¢ného vétrani nebo ventilace mize dojit k zavaznému poskozeni. Vyfukové plyny
obsahuji jedovaty oxid uhelnaty.

¢ Jsou-li demontovany kryty motoru nebo generatoru, nikdy neuvadgjte soustroji do provozu.

¢ Pobliz soustroji, pfi jeho obsluze nebo Gdrzbé nenoste volné odévy,

o Udrzbu nechte provadet pouze zkuseny technicky personal (dle predpisu AREL ¢l. 233:
drzba smi byt provadéna pouze "poucenymi osobami" (ozn. BA4) nebo "opravnénymi
osobami" (0zn. BAS)).

¢ Nikdy nepracujte na generatorovém soustroji, které je v provozu.

*  Nikdy nepfipojujte spotiebice, které maji vysii spotebu, nez miize generator dodat. Mohlo by
to zptisobit zavazné poskozeni generatoru.

e Pri pfipojovani svifeciho agregatu ke kterémukoli generatorovém soustroji bud'te zvlasté
opatrni. Svafeci agregat miize poskodit generator, Nejprve si u svého dodavatele
EUROPOWER ovéite, zda piislusné soustroji ma pro napéjeni svafeciho agregatu dostatecny
vykon.

*  Cheete-li pfipojovat elektronické spotiebice (pogitaé, rozhlasovy pfijimac, televizor, svarecka
plastil,...), vzdy se nejprve informujte u svého dodavatele EUROPOWER. Pfi napdjeni
nékterymi generatory mize dojit k poskozeni spotiebicli nebo jejich nespravné funkei.
Generatory s malym harmonickym zkreslenim (napf. Leroy Somer fada LSA36) jsou pro
napdjeni elektronickych spotiebicii nejvhodngjsi.

* Nikdy nenechavejte vznétovy motor bézet delsi dobu (vice nez 30 minut) bez zatéze nebo
s velmi nizkym zatizenim (<15%). Mohlo by to zplsobit vazné poskozeni motoru.
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2. Stitek CE a nilepka o hluénosti

& EUROPOWER Generators

TYPE: EPS6500TE Nr: 4597 -06  YEAR: 2006 !
7 KVA 5,2 kW 3000RPM c €

230V 18 A 50 Hz |
400V 8A 150 kg 1S09001 \ dB’
MADE IN BELGIUM BY EUROPOWER Generators bvba ‘

Toto jsou piiklady typového titku a nalepky o hlu¢nosti EUROPOWER. Typovy stitek je umistén na
kazdém generatorovém soustroji. Nélepka o hlu¢nosti je pouze na generatorovych soustrojich, ktera
spliuji Evropskou normu 2000/14/EC. Vice informaci ziskate v publikacich EUROPOWER nebo na
nasich webovych strankach Www.europowergenerators.com,

LWA |[

3. Spousténi generitorového soustroiji

Pred spousténim generatorového soustroji zkontrolujte nasledujici polozky:

*  Zkontrolujte hladinu oleje. Je-1i hladina oleje nizka, dopliite potiebné mnozstvi oleje (pro
teploty do -10°C olej 15W40), aby byla dosazena pozadovana hladina. Nezaménuje oleje pro
zazehové a vznétové motory. Vice informaci o olejich naleznete v navodu od vyrobee motoru.
V pripadé nizsich okolnich teplot volte tyto oleje: 10W40 (do teploty -20°C) nebo SW40 (do
teploty -30°C).

o Cidlo sledovani hladiny oleje (ovéite si v technicko-obchodni dokumentaci EUROPOWER,
zda je motor vaseho soustroji timto ¢idlem vybaven) automaticky zastavi motor v pripadé, ze
hladina oleje poklesne pod bezpecnou hranici. Pravidelnou kazdodenni kontrolou hladiny
oleje predejdete neekanému zastaveni motoru,

*  Zkontrolujte hladinu paliva, v pripadé¢ potieby dopliite. Palivovou nadrz neprepliujte (palivo
by nemélo dosahovat az do plniciho hrdla). Po dopInéni paliva spravné nasad'te a fadné
dotahnéte vicko plniciho otvoru palivové nadrze.

*  Oteviete palivovy kohout (ne kazdé generatorové soustroji je vybaveno palivovym kohoutem!
Viz navod k motoru).

®  Zkontrolujte, zda palivo nékde neunika. Pokud aniky najdete, obrat'te se na svého dodavatele.
Motor nespoustéjte - nebezpedi pozaru.

¢ Generatorova soustroji se zazehovym motorem:

- packu sytice presuiite do polohy "ON/ZAPNUTO" (u motori s ru¢nim syti¢em)
- pii spousténi stisknéte tladitko sytide (u motord s elektrickym syti¢em)

¢ Klicek nebo spoustéci spinag prepnéte do polohy "1" resp. "ON/ZAPNUTO".

*  Zkontrolujte, zda nejsou pFipojeny nebo zapnuty zadné spotiebice.

® Je-li motor vybaven pakou ovladani{ otadek, zkontrolujte, zda je v poloze "vysoké (provozni)
otacky".

e U vznétovych motori s rucni dekompresni packou: stisknéte tuto packu pfi kazdém spousténi.

e U vznétovych motort s piedehfevem: zapnéte piedehrev na 7 az 10 sekund.

¢ U ru¢né spousténych motorii: motor spust'te pomalym zatazenim za lanko spoustéce, dokud
neucitite odpor, pak zatéhnéte rychle.

* U elektricky spousténych motori: otoéte klickem ve spinaci skfince (max. na 5 sekund na
kazdy pokus o spusténi). Motor by se mél spustit po 1 az 3 pokusech. Pokud se to nepodafi,
obrat'te se na svého dodavatele,
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Po spusténi motoru pesuiite packu sytice zpét do polohy "OFF/VYPNUTO" (pouze soustroji
se zazehovymi motory.
Spotiebic(e) zapojujte az kdyz je motor spustén.
Bézi-1i motor nepravidelng, vypnéte ho a obratte se na svého dodavatele.
Nikdy generator nezatézujte, neni-li packa ovladani otagek v poloze "vysoké (provozni)
otacky".
Pokud neni na vystupu z generéatoru napéti obrat'te se na svého dodavatele.
V piipadé pochybnosti nebo nezvyklého chovani soustroji motor neprodlend vypnéte a obrat'te
se na svého dodavatele
Pokyny pro spousténi generatorovych soustroji za velmi nizkych teplot:
o Pouzijte vhodny motorovy olej (viz vyse)
©  Namontujte akumulator s vétsi kapacitou
o Cheete-li namontovat ohfiva¢ vzduchu do séni nebo ohfiva¢ oleje do olejové vany,
obrat'te se na svého dodavatele.

4. Vypindni generitorového soustroji

Odpojte spotiebic(e).

Nechte soustroji bézet nékolik minut bez zatéze, aby mohlo vychladnout, pak motor vypnéte.
Zaviete palivovy kohout (je-li ve vybavé).

Klicek nebo spoustéci spinaé prepnéte do polohy "0" resp. "OFF/VYPNUTO".

- Poznamka 1: zkontrolujte, zda je kli¢ek skutecné v poloze "0" (u elektricky spousténych
soustroji). Pokud neni, mize dojit k vybiti nékterych typti akumulatora.

- Poznamka 2: vétSinu vznétovych motorii je mozné zastavit presunutim paky ovladani otadek
do polohy "0".

5. Preprava/skladovini

Pri prepravé nebo behem docasného skladovani by mélo byt generatorové soustroji zajisténo ve
vodorovné (tj. normalni pracovni) poloze, zabrani se tim rozliti paliva. Klidek nebo spoustéci spinac
piepnéte do polohy "OFF/VYPNUTO".

Preprava generatorového soustroji:

Palivovou nidrz nepfepliiujte (palivo nesmi dosahovat az k plnicimu hrdlu).
Generétorové soustroji ve vozidle nespoustéjte.

Vylozte generatorové soustroji z vozidla a pouzivejte na dobie vétraném misté.

Je-li generatorové soustroji nalozeno ve vozidle, nenechavejte ho na primém slune¢nim
zareni. Pokud by bylo generatorové soustroji ve vozidle na piimém slune¢nim zaieni delsi
dobu, vysoka teplota ve vozidle by zpiisobila vypafovani paliva a hrozilo by nebezpeci
vybuchu.

Je-li generatorové soustroji nalozeno ve vozidle, nejezdéte s nim na delsi vzdalenosti po
nekvalitnich cestach. Pokud je preprava po takovych cestach nutna, vypust'te nejprve
palivovou nadrz.

Pred ulozenim generatorového soustroji na delsi dobu (> 2 mésice):

Zkontrolujte, zda neni misto skladovani piili§ vihké nebo prasné.

Soustroji se zazehovymi motory: vypustte palivo.

Vypustte vesker¢ palivo z palivové nadrze do schvalené nadoby.

Oteviete palivovy kohout, povolte vypoustéci $roub na karburéatoru a do vhodné nadoby
vypust'te z karburatoru palivo.

Zavfete palivovy kohout a fadné dotdhnéte vypoustéci §roub karburétoru.
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e VVYSTRAHA
Benzin je za ur€itych podminek velmi hoflavy a vybusny.
Na mista skladovani nebo doplitovani paliva nevstupujte s cigaretou, otevienym ohném nebo
zdrojem jisker.

* Demontujte zapalovaci svicku a do valce nalijte |Zici ¢istého motorového oleje. Nékolikrat
protocte motor, aby se olej rozprostiel po sténéch valce. Svicku namontujte zpét.

¢ Pomalu tdhnéte za drzadlo startovaciho zafizeni az ucitite odpor. V této poloze jsou oba
ventily uzavieny. V tomto stavu je generétor nejlépe chranén pred korozi vnitinich ¢asti
amuize byt ulozen.

e Na zapalovaci svicku znovu nasad’te fadné vicko.

¢ U generatorovych soustroji pohanénych vznétovym motorem je lepsi pred dlouhodobym
skladovanim palivovou nadrz GpIné naplnit. Predejde se tim kondenzaci vihkosti v nadrzi
a nasledné korozi nadrze.

e Vyméiite motorovy olej.

6. Orientacni seznam spotrebic¢ia do 8000 W

= % PRIKON NAPETI i TS i
TYP SPOTREBIC (Watt) (Volt) TYP ZATEZE POZNAMKA

Vysouseé vlast 450 az 1800 230 odporova zadny rozbéh. proud

Zcehlicka 500 az 900 230 odporova Zadny rozbéh. proud

Topna plotynka 800 az 1800 230 odporova Z&dny rozbéh. proud

Toustovac 600 az 1500 230 odporova zadny rozbéh. proud

Kavovar 800 az 1600 230 odporové zadny rozbéh. proud

Teplovzdusné topidlo | 1000 az 2000 230 odporova | Zadny rozbéh. proud

Domici Gril 1200 az 2300 230 odporova zadny rozbéh. proud

spotfebice Mixér 100 az 450 230 indukéni maly rozbéh. proud

Vysavad 400 az 1000 230 indukéni maly rozbéh. proud

Rédio 50 az 250 230 odporova zadny rozb¢h. proud

Televizor 100 az 400 230 odporova | zadny rozbeh. proud

Lednic¢ka az do 150 230 indukéni maly rozbéh. proud

Trouba 1000 az 2000 230 odporova z&dny rozbéh. proud

Mrazni¢ka az do 400 230 indukéni maly rozbéh. proud

Elektrickd vrtactka az do 800 230 indukéni maly rozbéh. proud

Priklepova vrtacka az do 1400 230 indukéni maly rozb¢h. proud

Bruska azdo 1100 230 indukéni maly rozb¢h. proud

Malé naiadi Uhlova bruska az do 2200 230 indukéni maly rozbéh. proud
alé naradi - -

Okruzni pila az do 1600 230 indukéni maly rozbeh. proud

Vibraéni bruska az do 1000 230 indukéni maly rozbéh. proud

Primocard pila az do 700 230 indukéni maly rozbeh. proud

Elektrické ntzky az do 700 230 indukéni maly rozbéh. proud

Zarovka 5 az 200 230 odporova zadny rozbéh. proud

Osvetleni | Halogenova vybojka | 5 az 1500 230 odporové | zadny rozbéh. proud

Zérivka azdo 58 230 indukéni zadny rozbéh. proud
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G PRIKON NAPETI TS ;
TYP SPOTREBIC (Watt) (Volt) TYP ZATEZE POZNAMKA
29
Kompresor az do 3000 ] Z)'jaggbo indukéni velky rozbeh. proud
Vodni cerpadio | azdo 3500 | "201E% | ingukeni | velky rozbeh. proud
Elektro- Stolni pila az do 4000 l~§iﬂggb0 indukéni velky rozbéh. proud
motor
Vysokotlaké myci N— 1~230 nebo i e I .
savizeni az do 3000 3-400 indukéni velky rozbéh. proud
Sekacka na travu az do 1800 230 induk¢éni velky rozbéh. proud
Rezatka az do 3000 230 indukéni velky rozbéh. proud
Klimatizace az do 2000 230 indukéni velky rozbéh. proud
Invertorovy svafeci | 350 458000 | 17230100 | gukeni icinik +-0.8
agregat 3~400
:gtg;&l\, Svareci transformator | 4000 az 8000 1~§3~(£)1618:b0 indukéni Spatny ucinik
Svarecka plasti | 1500228000 | 727 €P0 | indukeni Gginik +-0.8

Pro informace o spotiebicich neuvedenych v tomto seznamu se obrat'te na svého dodavatele
EUROPOWER.

7. Volba spravného generatoru

Nize uvedené hodnoty jsou orienta¢ni. Stoprocentni jistotu ziskate provedenim zkousky. Obrat’te se na
svého dodavatele, pomize Vam vybrat generatorové soustroji vhodné vykonové tiidy.

ODPOROVA zatéz 1f~230 V Generator, 1f~230 V
<800 W Minimaln¢ 0,9 kVA
< 1500 W Minimalné 1,7 kVA
<2000 W Minimalné 2.2 kVA
<2900 W Minimalné 3,2 kVA
<3600 W Minimalné 4 kVA |
<5400 W Minimalné 6 kVA
<9000 W Minimalné 10 kVA ]
{ INDUKCNI zatéz 1f~230 V nebo 3f~400 V Generator, 1f~ nebo 3f~
<800 W Minimalné 2,2 kVA
‘ <1100 W Minimalng 3,2 kVA
< 1500 W Minimalné 4 kVA
<1800 W Minimalné 5 kVA
<2200 W Minimalné 6 kVA
<2300 W Minimalné 6,5 kVA
<3600 W Minimalné 10 kVA
<4400 W Minimalné 12 kVA

Poznamka: Pfesny vykon generatoru v kVA naleznete na typovém Stitku soustroji (viz piiklad
v kapitole "2. Stitek CE a nalepka o hlu¢nosti").

Datum: 08/05/07 Rev:03 Beknopte HL. EP stroomaggregaten-080507rev03-cz
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8. Prvky ochranné vybavy

Vétsina generdtorovych soustroji EUROPOWER s vykonem do 7 kVA mé ve standardnim provedeni
pouze tepelnou ochranu generatoru (ochrana proti pretizeni). Vice informaci ziskate v technicko-
obchodni dokumentaci EUROPOWER. Viechna generatorova soustroji EUROPOWER mohou byt na
prani dovybavena tepelné-magnetickym jisticem.

Vsechna generatorova soustroji EUROPOWER s vykonem od 7 do 15 kVA ve standardnim provedeni
as pohonem vzduchem chlazenym zazehovym motorem jsou vybavena tepelné-magnetickym jisticem
(ochrana proti pretizeni A proti zkratu).

Vsechna generatorova soustroji EUROPOWER nad 15 kVA ve standardnim provedeni jsou zapojena
podle elektrického schéma TU. Toto schéma se doporucuje, pokud neni mozné provést uzemnéni a je
vyzadovéna vysoka provozni bezpecnost. Spotiebic tiidy 1 (s uzemnénim) mize byt pripojen jen
Jeden. Budete-li chtit pfipojovat vice zafizeni tiidy | najednou, budete potiebovat volitelnou vybavu
"ochranu izolaci" nebo "ochranu zemnénim".

Jsou-li pripojeny pouze spotiebice tiidy 2 s dvojitou izolaci (poznaji se podle symbolu dvojitého
Clverce na t¢le zafizeni @) neni dal3i ochrannd vybava zapotiebi.

Protoze "ochrana izolaci" a "ochrana zemnénim" nejsou soudasti standardni vybavy, musite se nejprve
obratit na svého dodavatele EUROPOWER.

Tabulka: Doporu¢ené minimalni prifezy vodi¢ia (mm?) a maximlni délky kabelu
(m) v zdvislosti na proudu (A):

Délka kabelu
Proud A 0 az 50 metri > 50 az 100 metri > 100 az 150 metru
6 1,5 mm? 1.5 mm? 2,5 mm?
8 1,5 mm? 2,5 mm? 4 mm?
10 2.5 mm? 4 mm? 6 mm?
| 12 2,5 mm? 6 mm? 10 mm?
16 2.5 mm? 10 mm? 10 mm* -
18 4 mm? 10 mm? 10 mm?
24 4 mm? 10 mm? 16 mm?
26 6 mm? 16 mm? 16 mm?
36 6 mm? 25 mm? 25 mm?
50 10 mm? | 25 mm? 35 mm?

Datum: 08/05/07 Rev:03 Beknopte HL EP stroomaggregaten-080507rev03-cz
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