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0. Uvod

Piectéte si pozorné tento navod pfed prvnim pouzitim generatoru. KdyZ se budete Fidit uvedenymi instrukcemi, zarugite
si hladky dlouhodoby provoz generitoru.

Nejprve si ptectéte navod na motor a generdtor. Kazdy generator je doddvan s timto navodem pro pouziti, udrzbu a
varovani pred nespravnym pouzivanim.

V pifpadé dalsich otazek kontaktujte vaseho distributora,

Viechna uvedena data v tomto manudlu vychdzeji ze standartniho modelu EZ800 s motorem Fuzhou Jiaxin Sogi Power
Product typ IE43. Tento motor je dvoutaktnf a pracuje se smesi benzinu a oleje v poméru 1 : 50.



1. Bezpecénostni pokvny

e Prectéte si prosim pozorné tento navod k obsluze pied pouzitim generatorového soustroji, provadénim jeho
adrzby nebo oprav. Nejsou-li Vam nékteré pokyny dokonale jasné, obrat'te se na svého dodavatele,

*  Generatorove soustroji umistéte na vodorovnou plochu. Pokud by bylo soustroji na $ikmém povrchu, mohlo
by dochazet k unikiim provoznich kapalin. Zabraiite pfistupu déti a zvitat ke generatoru béhem provozu.

* Benzin je za urCitych podminek velmi hoflavy a vybusny. Palivo dopliiujte na dobfe vétraném mist& pfi
zastaveném motoru. Na mista skladovéni nebo dopliiovani paliva nevstupujte s cigaretou, otevienym ohném
nebo zdrojem jisker. Rozlité palivo ihned utfete. Vyhnéte se deldimu kontaktu paliva s pokozkou, nevdechujte
jeho vypary.

* Rozhodnete-li se pouZivat palivo obsahujici alkohol (gasohol), ujistéte se, Ze je jeho oktanové ¢islo dvakrat
vy$3i nez u paliva doporu¢ovaného firmou EUROPOWER .

Existuji dva typy "gasoholu”- s obsahem etanolu nebo metanolu.NepouZivejte gasohol obsahujici vice nez
10% etanolu. Palivo obsahujici metanol (metyl nebo dfevny lih) bez aditiv a inhibitord koroze potlagujicich
vlivy metanolu nepouZivejte. Palivo s obsahem metanolu vy$$im nez 5% nepouZivejte nikdy, ani kdyz
obsahuje aditiva a inhibitory koroze.

¢ Na poskozeni palivoveho systému nebo problémy s vykonnosti motoru nasledkem pouzivani paliva s obsahem
alkoholu se nevztahuje zdruka. EUROPOWER pouZivani paliv s obsahem metanolu nedoporuéuje, protoze
Jejich vhodnost dosud nebyla ovéFena. Nez nakoupite palivo z nového nebo neznamého zdroje, ujistéte se, ze
neobsahuje alkohol. Pokud alkohol obsahuje, zjistéte jeho procentni obsah. Pokud pfi pouzivanf paliva s
obsahem alkoholu zaznamenéte jakékoli nezvyklé provozni stavy nebo pokud si myslite, Ze palivo obsahuje
alkohol, vymeéiite ho za palivo bez obsahu alkoholu.

¢ Pouzivejte beéZny benzin pro automobily s oktanovym ¢islem 86 a vy$3im nebo radgji 91 a vy&$im. Prednostni
Je bezolovnaty benzin, protoZe minimalizuje Gsady ve spalovacim prostoru.

*  Generatorové soustroji je mozne pouzivat v desti (dle predpisu AREI, ¢l. 145.01, ozn. AD3). To znamend, e
dést mlize mit maximalni odklon od svislice 60 stupiiti. Nepouzivejte generdtorové soustroji pti snéZzent.
Nepouzivejte generdtorové soustroji na mistech s nebezpedim vybuchu.

*  Piinespravném zplisobu pouzivani je generdtorové soustroji potencialnim zdrojem zasahu elektrickym
proudem. Neobsluhujte ho mokryma rukama.

*  Zapojeni generatorov¢ho soustroji jako nouzového zdroje napéjeni elektrickych soustav budoy musi byt
provedeno kvalifikovanym elektrikafem, musi odpovidat vem pfislusnym predpisiim a elektrotechnickym
zasadam. Nespravné zapojeni mize umoznit tok elektrické energie z generdtoru do vefejné rozvodné sité a
miiZze byt pfitinou zasahu elektrickym proudem zaméstnancti rozvodné spole¢nosti. P¥i obnoveni dodévky
elektrické energie miZze generdtor vybuchnout, shofet nebo byt pficinou pozaru elektrickych rozvodi v
budové.

e Vyfukovy systém motoru je za provozu velmi horky a ziistava horky i po zastaveni motoru.

Bud'te opatrni a dokud je vyfuk horky, nedotykejte se ho. Pred ulozenim uvnitt budov nechte generatorové
soustroji vychladnout. Na ochranu pfed popalenim si viimejte vystraznych 5titkd na generatorovém soustroji.

PriprendSenf soustroji v rukou méjte na paméti maximalni hmotnost, ktera podle mistng platych predpisti
mize pfipadat na jednu osobu.

* Na misté provozovéni generatorového soustroji zajistéte dostatetné vétrani. V piipadé nedostatecného vétrani
nebo ventilace mizZe dojit k zavaznému poskozeni. Vyfukové plyny obsahuji jedovaty oxid uhelnaty.

Jsou-li demontovany kryty motoru nebo generatoru, nikdy neuvadgjte soustroji do provozu.

PobliZ soustroji, pfi jeho obsluze nebo tidrzbé nenoste volné odévy.

Udrzbu nechte provadst pouze zkueny technicky persondl (dle pfedpisu AREI, &l. 233: idrzba smi byt
provadéna pouze "poucenymi osobami” (ozn. BA4) nebo "opravnénymi osobami" (ozn. BAS)).

Nikdy neopravujte generatorové soustroji, které je v provozu,

Nikdy nepfipojujte spotfebice, které maji vy33i spotfebu, nez mize generdtor dodat. Mohlo by to zplisobit
zavazné poskozeni generdtoru.

*  Pripfipojovani svafeciho agregatu ke kterémukoli generatorovém soustroji bud'te zvlasté opatrni. Svéfeci
agregdt miize poskodit generator. Nejprve si u svého dodavatele ovéite, zda prisluné soustroji ma pro
napdjeni svifeciho agregatu dostate¢ny vykon,

¢ Cheete-li pfipojovat elektronické spotiebice (pocitac, rozhlasovy pfijimag, televizor, svafetka plastd,...), vzdy
se nejprve informujte u svého dodavatele zda je pro to tento model vhodny. Pfi napajeni nékterymi generéatory
mize dojit k poSkozeni spottebichi nebo jejich nespravné funkci. Generatory s malym harmonickym
zkreslenim (napF. Leroy Somer fada LSA36) jsou pro napajeni clektronickych spotfebidii nejvhodnéjsi.



2. CE- oznaceni, Stitek hluénosti
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2.1. CE — oznateni a Stitek hlu¢nosti jsou na kazdém stroji. Vice informaci naleznete v prilozené dokumentaci.

2.2. Obrazove znaky jsou charakteristické jen pro ur¢ité modely generatori. Proto tyto znaky nemusite najit u

standartnich model generatori.

EBSENCE

BENZIN

Zde muzete nalit pohonnou latku. Odstranite vicko nadrze a zkontrolujte
hladinu nadrzky. Doplitujte palivo opatrnét tak, aby nedoslo k preliti
nadrzky. Nenapliiujte nddrZku po okraj. Snazte se mit v nadrzce palivo
pouze pro urCité ¢asové puziti. Po doplnéni paliva uzaviete pevné vicko.
Unikajici palivo miize poskodit zivotni prostredi. Utfete rozlité palivo.

POZOR! Nebezpeéi urazu proudem.

Nikdy nezapojujte generdtor do vefejné sité p¥i jejim vypadku.
Pfi jejim zpétném zapnuti mize dojit k poZaru, vybuchu a zniceni elektrické
sité v objektu a usmreeni elektrickym proudem.

Zde je misto pro pFipojeni zemniciho koliku. Sledujte instrukce v tomto
manudlu v souvislosti se zemnicim kolikem.
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POZOR! Horky povrch. Mize dojit k popaleni. Horky motor a vyfuk
motoru mohou vazné popalit, nikoliv viak smrtelng. Nikdy nepracujte na
generatoru dffve, nez bude dostate¢né ochlazeny.

Nekuite a nepouzivejte otevieny ohen blizko generatoru, vedeni paliva,
palivového filtru, palivové pumpy nebo jinych moznych hoflavych mist s
politych palivem, nebo tam, kde jsou mozné palivové vypary.







